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DATI TECNICI� U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata doppia con vaso Ø 8cm� vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 8cm� vasi/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard)� l
POTENZA INSTALLATA� kW
CONSUMO ARIA� l/min
ALTEZZA DI LAVORO� mm
PESO� kg

Le invasatrici automatiche IA2500 e IA2400 sono macchine rapide e precise, 
adatte sia per piccole che grandi produzioni.

Le regolazioni sono centralizzate e di facile settaggio e possono gestire sia vasi 
tondi che quadrati, per un diametro che va da 8 a 24 cm.

Nella IA2500 la tramoggia di carico terriccio è posizionata alle spalle della 
giostra uscita vasi: questo consente di compiere agevolmente l’operazione di 
alimentazione della stessa senza interruzioni del ciclo di lavoro.

Nella IA2400, invece, la tramoggia di carico è posizionata frontalmente: questo 
riduce notevolmente l’ingombro della macchina, senza pregiudicarne la resa.

Possono essere utilizzate come macchine singole o integrate in una linea di 
lavoro grazie al sistema di uscita vasi su nastro convogliatore.

DESCRIZIONE MACCHINE

IA2500 a testata singola 
con vasi termoformati.



49

IA
2400

2530

21
55

9
8

0

8
9

0

2
8

0
0

2530

1

2
IA2400

4000
3800
2400
1800

700 (550*)
1,5

135
980
575

p. 56-57

p. 54-55

DATI TECNICI� U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata doppia con vaso Ø 8cm� vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata doppia con vaso Ø 14cm� vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 8cm� vasi/ora
PRODUZIONE ORARIA (max) - testata singola con vaso Ø 14cm                            vasi/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard)� l
POTENZA INSTALLATA� kW
CONSUMO ARIA� l/min
ALTEZZA DI LAVORO� mm
PESO� kg
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI PRINCIPALI

•	 Capacità tramoggia (standard): 1100 litri per IA2500 e 700 litri per IA2400, 
completa di paratia.

•	 Testata singola e distributore pneumatico per vasi termoformati o a iniezione, 
sia tondi che quadrati (diam. vasi 8 ÷ 24 cm).

1	 Nastro uscita vasi a velocità fissa con leggio; lunghezza standard L=3000 mm.

2	 Fondo della tramoggia a nastro con scorrimento su rullini.

•	 Piedini di appoggio regolabili.

•	 Punzone diam. 30 mm e trivelle in acciaio diam. 40 ÷ 90 mm in dotazione.

DETTAGLI

- fino a 3.500 vasi/ora

IA2400 a testata singola 
con vasi biodegradabili.

* = capacità effettiva della tramoggia con paratia
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