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DONNEES TECHNIQUES� U.M.
VITESSE DE TRAVAIL (min - max)� m/min
LONGUEUR DE TRAVAIL (max)� m
LARGEUR DE TRAVAIL (max)� m
DIMENSIONS DU PROFIL GALVANISE� mm
RACCORDEMENT D'EAU� pouces
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE� kW

Barre monorail mobile suspendue, avec chariot porte-barre équipé de huit roues à roulements à billes, pour 
un coulissement plus fluide des tubes et moins d'usure des composants dans le temps ce qui signifie moins 
de maintenance.

La barre atteint 10 mètres de largeur avec une excellente stabilité d'utilisation. 

Tous nos chariots d'arrosage offrent la possibilité de personnaliser la programmation avec des cycles 
d'irrigation interzone: le nombre d'étapes et la vitesse de la barre d'irrigation peuvent être attribués de 
manière ponctuelle et indépendante. 

Pour le cycle de production, cette personnalisation se traduit par un gain considérable de temps et de 
ressources naturelles utilisées, avec une maximisation du résultat final.

DESCRIPTION DE LA MACHINE ACCESSOIRES PRINCIPAUX

su
rf

ac
e 

ir
ri

gu
ée

 ju
sq

u'
à 

2.
00

0 
m

2/
ba

rr
e 

- 



135

•	 Déplacement de la rampe avec câble en acier.

•	 Barre de buses à rangée simple ou double montée sur tube en acier inoxydable.

•	 Système d'alimentation eau avec tuyau suspendu sur chariots à double roue, 
encombrement 45 mm.

•	 Support de la barre de buses télescopique pour régler l'hauteur.

•	 Système modulaire de montage, adaptable à toutes les structures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUESDETAILS

TUYAU SUSPENDU AVEC CHARIOTS.

Groupe de 
distribution 

d’eau 1”: valve 
de sélection, 

filtre filet, valve 
solénoïde. 

La stabilité du chariot est 
garantie par la présence 

de huit roues avec des 
roulements à l'intérieur 
du chariot qui glisse sur 

un profil rectangulaire 
galvanisé.


