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DATI TECNICI� U.M.
VELOCITÀ DI LAVORO (standard)� m/min
LARGHEZZA NASTRO� mm
LUNGHEZZA NASTRO� mm
ALTEZZA DI LAVORO� mm
POTENZA INSTALLATA� kW

I nastri di trasporto NTV sono nastri con telaio in acciaio verniciato adatti alla 
movimentazione dei contenitori o al trasporto di terriccio.

Il tappeto è in PVC a doppia trama incrociata, a scorrimento su piano fisso, disponibile in 
3 larghezze standard (770/600/450 mm). Velocità fissa di lavoro.

Robusto e durevole nel tempo, il nastro NTV può essere utilizzato sia come macchina 
singola che inserito all’interno di una linea di lavoro.

DESCRIZIONE MACCHINE

•	 Struttura in acciaio verniciato a profilo speciale.

•	 Tappeto in pvc a doppia trama incrociata, a scorrimento su piano fisso.

•	 Larghezza nastro: 770 / 600 / 450 mm.

•	 Telaio disponibile in diverse lunghezze standard (**).

•	 Velocità di avanzamento fissa.

•	 Alimentazione 230 / 400 V trifase.

N
A

STRI D
I TRA

SPO
RTO

 in acciaio verniciato

(**) = LUNGHEZZE STANDARD DISPONIBILI

•	 Deviazione 90° motorizzata a cinghia.

•	 Leggio porta-seminiere regolabile in altezza, con piano di 
appoggio orientabile o fisso.

•	 Finecorsa a radiofrequenza.

•	 Coppia di guide contenitori, sponde laterali in lamiera verniciata e 
gambe di supporto speciali.

•	 Telaio in acciaio inox.

•	 Quadro elettrico di comando.

•	 Variatore di velocità elettronico.

•	 Alimentazione 230V monofase.

•	 Kit ruote per la movimentazione.

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Video




