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DONNEES TECHNIQUES� U.M.
CAPACITE DE LA TREMIE� l
ELEVATEUR DE TERREAU (max)� l/min
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE� kW
POIDS� kg

Les TR2800 et TR1800 sont des trémies d’accumulation et de chargement de 
tourbe, dont la fonction principale est d’alimenter les trémies d’accumulation 
d’autres machines utilisées pour le remplissage d’une ligne d’exploitation, telles 
que les rempoteuses ou les remplisseuses.

Leur utilisation garantit une continuité de production qui peut être gérée de 
manière optimale. Possibilité de les utiliser comme distributeur de matériau de 
couverture tel que la vermiculite, la fibre de coco ou des granulés similaires. 

La capacité de ces trémies va de 1100 litres (norme TR1800) à 1800 litres 
(TR1800 équipée de parois latérales), avec la possibilité de gérer manuellement 
l’écoulement du terreau ou d’utiliser des sondes de niveau qui détectent 
automatiquement sa présence.

Le fond des trémies est une bande à coulissement sur rouleaux et vitesse 
réglable pour garantir un débit homogène.
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DESCRIPTION DES MACHINES

TR2800 
insérée dans 
une ligne 
d’exploitation, 
avec fonction de 
réserve pour la 
remplisseuse de 
terreau RC65.
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DETAILS
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• Capacité de la trémie: 1600 litres pour la TR2800 et 1100 litres (standard) pour la
TR1800.

1	 Fond de la trémie à bande, avec coulissement sur rouleaux et système de 
recirculation de l’excédent de terreau.

• Possibilité de travail manuel ou automatique avec sondes de niveau.

• Kit de roues pour la manutention (TR2800).

• Tension d’alimentation triphasée 400 V.

TR1800 insérée 
dans une ligne 

d’exploitation: relie 
le décompacteur de 

grosses balles CARBB 
et la remplisseuse 
de terreau RN12 à 

travers la bande de 
convoyage NTV, qui 

est équipée de pieds 
spéciaux et de bords 

latéraux

• Rehausses trémie pour TR1800: capacité
totale de 1800 litres.

• Alimentation 230V monophasée.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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- jusqu’à 1.800 litres

TR1800 en fonction 
de distributeur de 
vermiculite.

DONNEES TECHNIQUES� U.M.
CAPACITE DE LA TREMIE (standard)� l
ELEVATEUR DE TERREAU (max)� l/min
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE� kW
POIDS kg


