DETAILS

SEMIS

Panneau de controle Panneau de commande avec Dépileur de plaques en Réglage de la hauteur des
ergonomique pour gérer écran tactile couleur, avec polystyrene a 2 mouvements plaques et de la densité du
facilement toutes les fonctions graphiques intuitifs a utiliser par réglable avec une manivelle. terreau avec des manivelles
de la machine. l'opérateur. pratiques.

DE SERIE SUR: DE SERIE SUR: DE SERIE SUR: DE SERIE SUR:

TOUTES LES LIGNES DE SEMIS TOUTES LES LIGNES DE SEMIS TOUTES LES LIGNES DE SEMIS TOUTES LES LIGNES DE SEMIS

:1" &

Séparation optimale des graines Réglage électronique de la Le plateau porte graine Rouleau poingonneur avec
grace aux doubles buses dans la hauteur des rouleaux par le oscillant distribue la graine brosse de nettoyage.
barre de souffle. controle de I'écran tactile. sur toute la largeur de travail.

Il permet de travailler aussi
avec une quantité minimale

de graines.
DE SERIE SUR: DE SERIE SUR: DE SERIE SUR:
SIGMAS8O, ALFA65, BETA65/65C, DE SERIE SUR: SIGMASO, ALFA65, BETA65/65C, SIGMAS80, ALFA65, BETA65/65C,

LAMBDAG65/65C, YPSILON65/65C LAMBDAG5/65C LAMBDAG65/65C, YPSILON65/65C LAMBDAG65/65C, YPSILON65/65C




Interchangeabilité rapide et
facile des rouleaux sans outil.

DE SERIE SUR:

SIGMA8O, ALFA65, BETA65/65C,
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

Systeme de réglage de rails
de guidage auto centrant,
pour les adapter rapidement
ala largeur des plaques
utilisées.

DE SERIE SUR:

TOUTES LES LIGNES DE SEMIS
ET SEMOIRS

Grace a la modularité de la conception, nos lignes de semis et semoirs ont en commun différentes parties.

Pompe a vide haute puissance:
il permet d'utiliser le méme

tambour pour semer des variétés

de graines de poids différents.

DE SERIE SUR:
SIGMAS80, ALFAG65, BETA65/65C,

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

Solutions ingénieuses
réfléchies pour réduire et
simplifier la manutention.

DE SERIE SUR:
TOUTES LES LIGNES DE SEMIS

Unité d’irrigation

avec modules a barres percées:
uniformité d'arrosage

grace a la précision du forage,
réalisé avec des machines CNC.

DE SERIE SUR:
TOUTES LES LIGNES DE SEMIS

Construction robuste et
matériaux durables: les
composants en contact avec
le sol et I'eau sont en acier
inoxydable ou galvanisés a
chaud, pour éviter la corrosion
dans le temps.

DE SERIE SUR:
TOUTES LES LIGNES DE SEMIS

Les photos suivantes montrent les détails les plus significatifs.

Unité de couverture de rouleau
pour la vermiculite: il permet

d'obtenir des surfaces uniformes,
méme en utilisant des matériaux
a granulométrie non homogene.

DE SERIE SUR:
TOUTES LES LIGNES DE SEMIS

Unité d’empilage:
empileur a balanceurs,
simple et fonctionnel.

DE SERIE SUR:
TOUTES LES LIGNES DE SEMIS

Plague de semis soutenue par des guides coulissants

pour un changement rapide.

DE SERIE SUR:
SEMBLOCK
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