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SIEMBRA
DETALLES

Panel de control ergonómico 
para facilitar la gestión de todas 
las funciones de la máquina.

Tablero de control con pantalla 
táctil a color con gráficos 
intuitivos para el uso del 
operador.

Desapilador de bandejas de 
poliestireno de 2 movimientos, 
ajustable con una sola manivela.

Cómodas manivelas para el 
ajuste de altura de las bandejas y 
de densidad del sustrato.

Rodillo marcador con cepillo 
de limpieza.

Ajuste eléctrico de la altura de los 
rodillos mediante la pantalla de 
control táctil.

La bandeja portasemillas 
oscilante distribuye las semillas 
de manera uniforme a todo 
lo ancho de la superficie útil, 
incluso en mínimas cantidades.

Óptima individualización de 
las semillas gracias a las dobles 
boquillas de la barra de soplado.

INCLUIDO EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDO EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDO EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDAS EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDO EN:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

INCLUIDO EN:
LAMBDA65/65C

INCLUIDA EN:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

INCLUIDA EN:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 
LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C
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Gracias a la modularidad del diseño, nuestras líneas de siembra y sembradoras tienen en común varias partes.
Las siguientes imágenes muestran algunos de los detalles más significativos.

Cambio de rodillos fácil y 
rápido, sin necesidad de 

herramientas.

Bomba de vacío de alta potencia: 
permite utilizar un mismo tambor 

para sembrar variedades de 
semillas de diferente peso.

Unidad de riego con 
módulos de barras perforadas: 
uniformidad de riego gracias a 
la precisión de la perforación, 
realizada con máquinas CNC.

Unidad de cubierta a rodillo 
para vermiculita: permite 

obtener superficies uniformes, 
incluso utilizando materiales 

con un tamaño de partícula no 
homogéneo.

Unidad de apilameinto: 
apilador de balancines, 

simple y funcional.

Implementaciones de ingeniería 
que reducen y simplifican 

el mantenimiento.

Construcción fuerte y materiales 
duraderos: las partes a contacto 

con sustrato y agua son de acero 
inox o galvanizadas en caliente, 

para evitar la corrosión en el 
tiempo.

Sistema de regulación de 
guías rápido autocentrante, 

para adaptar rápidamente 
las guías al ancho de las 

bandejas en uso.
Placa de siembra soportada por guías corredizas para un cambio rápido.

INCLUIDO EN:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

INCLUIDA EN:
SIGMA80, ALFA65, BETA65/65C, 

LAMBDA65/65C, YPSILON65/65C

INCLUIDO EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDO EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDO EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDO EN:
SIGMA80, ALFA65, BETA65, 

LAMBDA65, YPSILON65

INCLUIDAS EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDOS EN:
TODAS LAS LÍNEAS DE SIEMBRA

INCLUIDA EN:
SEMBLOCK
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