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IRMO5 nasce come evoluzione dell'affidabile IRMO4, con una serie 
di innovazioni meccaniche, elettroniche e digitali pensate per 
migliorarne l'efficienza, la precisione e garantire un controllo da 
remoto tramite App.

•	 Zone dedicate ed indipendenti per tubo acqua, tubo 
trattamenti e cavo elettrico: ordine e facilità di manutenzione 
(novità: patent pending).

•	 Nuove staffe di supporto del tubo dell'acqua maggiorate - 200 
mm di larghezza.

•	 Sistema di encoder su fune, per lettura più precisa della corsa 
del carrello.

•	 Funi di emergenza su barra di irrigazione per una sicurezza 
superiore.

•	 Segnalazione acustica sulla barra che si attiva durante il 
movimento.

•	 Gestione elettrovalvole personalizzabile fino a 16 (vs 8 del 
modello precedente).

•	 Motore ad alta efficienza energetica: -15% di consumo a parità 
di prestazione.

DESCRIZIONE MACCHINA

INNOVAZIONI MECCANICHE

Interfaccia  utente intuitiva.
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L’interfaccia di controllo tramite App dell’IRMO5 è completamente nuova e progettata per offrire 
massima accessibilità e flessibilità operativa:

•	 Utilizzabile da PC, smartphone e tablet (Android e Apple)

•	 Monitoraggio in tempo reale: dati, allarmi, grafici e trend.

•	 Controllo remoto completo: modifiche a comandi, programmi a zone, partenze orarie e 
giornaliere.

•	 Interfaccia grafica intuitiva e personalizzabile.

•	 L'irrigatore IRMO5 presenta un pannello operatore migliorato, pensato per garantire una 
maggiore durata, migliore visibilità e usabilità facilitata:

•	 Touch screen da 7” ad alta luminosità con protezione UV.

•	 Range operativo: -20/+55°C , resistente anche in condizioni estreme.

•	 Diagnostica semplificata: ogni allarme è collegato alla pagina del manuale pertinente.

•	 Teleassistenza da remoto per un supporto tecnico più veloce.

DESCRIZIONE MACCHINA

INNOVAZIONI MECCANICHE

Interfaccia  utente intuitiva.

IRMO5
7” UV, ALTA LUMINOSITÀ

-20/+50 °C
APP (PC, TABLET, SMARTPHONE)

SÌ (RUGGED TABLET OPT)
SÌ

BIDIREZIONALE
FINO A 16

SÌ
SU FUNE

LARGH. 200 MM
SÌ (-15% CONSUMO)

SÌ
SÌ
SÌ

CARATTERISTICHE� IRMO4
PANNELLO OPERATORE CON TOUCH SCREEN� 5"
RANGE DI UTILIZZO DEL TOUCH SCREEN� 0/+50 °C
CONTROLLO REMOTO� TELECOMANDO
DISPOSITIVO DI COMANDO REMOTO (OPT)� NO
PERSONALIZZAZIONE GRAFICA APP� NO
IRRIGAZIONE PER ZONA� UNIDIREZIONALE
ELETTROVALVOLE GESTIBILI� MAX 8
SISTEMA DI ARRESTO A FUNE + SEGNALATORE� NO
ENCODER� SU MOTORE
STAFFE SUPPORTO TUBO� LARGH. 130 MM
MOTORE AD ALTA EFFICIENZA� NO
DIAGNOSTICA E ASSISTENZA� NO
MONITORAGGIO E DATALOGGING� NO
INTEGRAZIONE SISTEMI ESTERNI (OPCUA)� NO

CONTROLLO DA APP

PANNELLO OPERATORE E ASSISTENZA DA REMOTO

Ruota ricircolo 
brevettata.

Funi di 
emergenza 
sulla barra di 
irrigazione.

Nuove staffe 
maggiorate 
da 200 mm di 
larghezza.

Encoder  
sulla fune.
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