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de hasta 6.000 macetas/hora - CUBRIDORA DE MACETAS

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

La cubridora de macetas TP2800 puede trabajar con tierra, corteza, miscanthus, cascara de arroz y otros
materiales adecuados para cubrir la base de la planta. La presencia del PLC permite el ajuste de las configuraciones
para una transicién rapida de un tamafo de maceta a otro, minimizando los tiempos de gestién de la maquina.
Las guias en la parte inferior estabilizan el avance de la maceta mientras que los tubos, de altura regulable, nivelan
el exceso de material de cobertura, poniéndolo de nuevo en circulacién sin desperdicio. Ademas, el control de

velocidad permite que la maquina se integre

DATOS TECNICOS UDM TP2800
facilmente en cualquier linea de trabajo que PRODUCCION HORARIA (max) macetas/hora 6000
utilice un sistema de avance con cinta. Disponible Crrll D DE S TOL o eie ' 1400
CAPACIDAD DE LA TOLVA reducida [ 900
en versiones derecha e izquierda, con tolva ALTURA OPERATIVA - 900
POTENCIA INSTALADA Kw 25

estandar o reducida para espacios pequenos.
PESO kg 1035

2315 mm

1880 mm

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Para macetas @ 8 - 30 cm y altura de hasta 25 cm.

- Se puede utilizar con macetas redondos y macetas
cuadradas con base redonda.

- Capacidad del elevador a cadena: 160 litros/min.
- Ajuste rapido de las gufas de las macetas.
- Ruedas para transporte (opcional).

- Presencia del panel de control remoto en funcién
de la configuracion de la maquina.

3750 mm (2760 mm CON TOLVA REDUCIDA)
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