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DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max) contenitori/ora
CAPACITÀ TRAMOGGIA (standard) l
DIMENSIONI CONTENITORI (max) mm
ALTEZZA CONTENITORI (min-max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

Possibilità di lavorare 
con contenitori 
standard a 54 fori o 
contenitori speciali, 
speci� ci per colture 
idroponiche.

Il riempitore a maschere RP1 rappresenta la soluzione ideale per il riempimento di 
vasi sia rotondi che quadrati posti in portavasi sia a vista che a scomparsa. E’ in grado 
di lavorare anche con contenitori speciali come ad esempio vassoi portavasi per 
idroponica, oppure vasi singoli vasi ornamentali (cestini) destinati al mercato di piante 
e � ori. 

Utilizza maschere realizzate in base alle speci� che esigenze del cliente: il risultato è 
un riempimento uniforme e senza sprechi dei contenitori. E’ inoltre possibile regolare 
densità e grado di compattazione del terriccio grazie al rotore trasversale con pale 
in acciaio, le cui principali funzioni (velocità, senso di rotazione della pale e numero 
di passaggi) sono controllate da PLC, facilmente programmabili e memorizzabili da 
touch-screen.

Caratteristiche che rendono unica questa macchina sono inoltre la capacità di
adattarsi ai diversi contenitori senza variare l’altezza di lavoro (nastro in ingresso) e la 
bassissima manutenzione richiesta nel tempo.

Per regolare l’altezza di riempimento, infatti, l’RP1 modi� ca la sola quota del corpo 
centrale: basta impostare i parametri da touch-screen e la macchina, automaticamente, 
varia la quota di caduta del terriccio mentre resta � ssa l’altezza del nastro trasportatore, 
con evidenti vantaggi operativi nel caso l’RP1 risulti inserito in una linea di lavoro.

Inoltre, grazie alla con� gurazione appositamente studiata, le sue componenti 
meccaniche non sono mai a contatto diretto con la torba: questo consente di ridurre 
al minimo le operazioni di manutenzione e di preservare più a lungo nel tempo 
l’e�  cienza della macchina. 

DESCRIZIONE MACCHINA

Contenitore portavasi con vasi a vista, in ingresso e in uscita dal riempitore; sulla 
destra, la relativa maschera di riempimento a 15 fori realizzata su misura.
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1 Capacità della tramoggia: 550 litri, realizzabile sia sul lato destro che sinistro del 
nastro di avanzamento.

• Elevatore terriccio a doppia catena.

2 Nastro avanzamento ad altezza � ssa: è il corpo centrale ad adattare la propria 
quota all’altezza dei contenitori in uso.

3 Quadro comandi remoto con pannello touch-screen a colori, per una massima 
� essibilità di utilizzo della macchina da parte dell’operatore.

• Altezza contenitori regolabile elettronicamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Quadro comandi remoto
con pannello touch-screen a colori: 

gestisce tutte le funzioni e può essere 
facilmente riposizionato dall’operatore.

Con apposita maschera è possibile lavorare anche con vasi singoli (cestini)
destinati a � ori e piante ornamentali (diam. max 25 cm). 

• Maschere su misura per il riempimento dei contenitori

• Piano vibrante a velocità � ssa o controllata, applicato al nastro di 
avanzamento.

• Dispositivo per il riempimento di più contenitori contemporaneamente
(max 600 mm).

Elevatore di terriccio
a doppia catena.

ACCESSORI PRINCIPALI

ALTEZZA
FISSA

QUOTA
VARIABILE


