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CARATTERISTICHE TECNICHE

Il riempitore RT12 è particolarmente indicato per il riempimento di seminiere, 
vaschette e vasi che dovranno poi essere trapiantati: il terriccio depositato negli 
alveoli, infatti, risulta particolarmente so�  ce ed areato, e rappresenta la condizione 
ideale per il trapianto di giovani piantine.

Il sistema a caduta del terriccio è dosato e controllato elettronicamente: ciò rende 
la macchina versatile e adatta all’utilizzo di contenitori sia leggeri che pesanti, dalle 
seminiere in polistirolo alle vaschette termoformate.

Gli alveoli vengono riempiti con la stessa quantità e grado di compattazione del 
terriccio, per una uniformità di crescita in tutto il contenitore.

Sistema di recupero totale del terriccio in eccesso e manovelle per la regolazione 
rapida autocentrante delle seminiere. 

Grazie al sistema di avanzamento a nastro, il riempitore RT12 può essere utilizzato 
sia come macchina singola che in una linea di lavoro.

1 Capacità tramoggia (standard): 600 litri 
con nastro sul fondo a scorrimento con 
rullini.

2 Agitatore albero a pale.

3 Elevatore terriccio con doppia catena.

4 Rotore longitudinale a 4 pale, a portata 
regolabile elettronicamente.

• Scolmatore oscillante e spaz zola 
motorizzata per pulizia seminiere.

• Sistema regolazione guide rapido 
autocentrante.

• Ricircolo completo del terriccio in 
eccesso.

• Quadro elettrico start/stop, emergenza e 
� necorsa.

• Realizzabile nella versione destra o sinistra.

DESCRIZIONE MACCHINA

DATI TECNICI U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)  seminiere/ora
CAPACITA’ TRAMOGGIA (standard) l
DIMENSIONI SEMINIERE (max) mm
ALTEZZA SEMINIERE (max) mm
POTENZA INSTALLATA kW
PESO kg

 - � no a 600 sem
iniere/ora

ACCESSORI PRINCIPALI RT12 versione sinistra, 
accessoriata con quadro 

elettrico sul lato destro, 
compattatore di terriccio e 
rulliera motorizzata a 4 � le 

in uscita.

RIEM
PITO

RE D
I TERRICC

IO

5547 4948 5150 58



64

Distributore seminiere elettropneumatico a 3 movimenti per 
seminiere in termoformato PE - PET.

DISPONIBILE PER:
RN12, RT12, RE14, RC65

Nastro alimentazione di seminiere singole o pile vuote per 
distributore L = 3300/4300/5300/6300 mm.

DISPONIBILE PER:
RN12, RT12, RE14, RC65

DISPONIBILE PER:

Distributore di seminiere pesanti a 
iniezione in polipropilene PP.

DISPONIBILE PER:
RN12, RT12, RE14, RC65

DISPONIBILE PER:
RN12, RT12, RE14, RC65

RIEMPITORI DI TERRICCIO
ACCESSORI PRINCIPALI

• Nastro avanzamento a velocità regolabile elettronicamente da 200 a 800 seminiere/ora.

• Compattatore di terriccio a movimento rotante con eccentrico, per densità regolabile.

• Dispositivo per svuotamento tramoggia terriccio con invertitore.

• Estensione tramoggia torba con capacità aggiuntiva di 500 litri.

Distributore elettropneumatico
a n. 2 movimenti regolabile con 
un’unica manovella per seminiere
in polistirolo e vassoi.

RT12

DISPONIBILE PER:
• Piano vibrante nel nastro avanzamento riempitore.

RN12, RT12, RE14, RC65
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Tramoggia terriccio
da 900 l.

DISPONIBILE PER:
RN12, RT12

Nastro accelerazione
in uscita 530 mm

per collegamento
con altre macchine.

Piano � sso in uscita. Nastro di recupero del 
terriccio in eccesso. 

DISPONIBILE PER:
RN12, RT12, RE14, RC65

DISPONIBILE PER:
RC65, RE14

DISPONIBILE PER:
RC65, RE14

Questi sono alcuni degli accessori disponibili per i nostri riempitori di terriccio.
Il nostro u�  cio tecnico è a vostra disposizione per consigliarvi quelli più adatti alle vostre esigenze.

Dispositivo di regolazione 
per seminiere con piede.

DISPONIBILE PER:
RN12, RC65, RE14

Tramoggia da 1000 l con 
porta regolabile.

DISPONIBILE PER:
RC65, RE14

Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

DI SERIE SU:
RN12, RC65, RT12

Kit di ruote per la 
movimentazione della 

macchina.

DISPONIBILE PER:
RC65, RE14

Rulliera in uscita 
motorizzata a n. 4

� le di rulli.

DISPONIBILE PER:
RN12, RT12, RE14, RC65
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