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La SUB-IRRIGAZIONE est une machine pour compléter le cycle de semis, idéale lorsque l'irrigation par le 
haut est insuffisante ou contre-indiquée pour la production actuelle.

Elle offre les avantages de l'irrigation par immersion, c'est-à-dire un apport d'eau homogène et 
abondant à la motte, pour des besoins végétatifs particuliers ou en préparation, par exemple, des 
opérations ultérieures d’entreposage et de transport, particulièrement stressantes pour la santé des 
plantes.

Possibilité de faire évoluer la machine par des modèles à irrigation à barres perforées, afin de joindre les 
avantages de l’eau collectée par immersion à ceux d’une irrigation à pluie.

Utilisable comme machine unique ou intégrée dans une ligne de travail. Disponible dans les versions 
droite et gauche.

•	 Longueur du châssis (standard) L = 3000 mm. Existe aussi en version L = 4000 mm.

1	 Longueur de la zone d'immersion (standard) l = 1300 mm. Jusqu'à 2300 mm dans les 
châssis de la version 4000 mm.

2	 Niveau d'eau contrôlable et réglable électroniquement dans la cuve.

3	 Possibilité d’irriguer par le haut avec le module barre perforée (accessoire).

4	 Bandes d'alimentation pour plaques alvéolaires en PP, anticorrosion.

•	 Pompe doseuse électrique ou hydraulique pour intégrer l'eau d'irrigation avec des 
produits chimiques ou des engrais (accessoire).

•	 Vitesse réglable de la bande transporteuse.

•	 Châssis en acier AISI 304.

•	 Disponible dans la version droite ou gauche.

Bande 
transporteuse 
en PP résistant 
à la corrosion.

DONNEES TECHNIQUES� U.M.
PRODUCTION HORAIRE (max)� conteneurs/heure
DIMENSIONS DES CONTENEURS (max)� mm
HAUTEUR DES CONTENEURS (max)� mm
HAUTEUR DE TRAVAIL� mm
PUISSANCE ELECTRIQUE� kW
 POIDS� kg

DESCRIPTION DE LA MACHINE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
ET ACCESSOIRES PRINCIPAUX

- jusqu’à 700 conteneurs/heure
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