m DPESCRIPTION DE LA MACHINE

La remplisseuse de terreau RN12 convient a tous les types de plague de semis
en polystyrene, thermoformées et moulées par injection, pour le rempotage, le
semis ou pour les boutures de racines. Particulierement adaptée pour les qualités
forestieres, grace a sa capacité a gérer des plateaux allant jusqu’a 220 mm de
hauteur.

La machine est facile d'utilisation et robuste, équipée de systemes innovants pour
un remplissage du terreau a densité réglable avec une excellente uniformité de
remplissage.

Rotor réglable pour déterminer la densité du terreau dans les alvéoles, rendant la
machine polyvalente pour toute utilisation.

Systéeme de récupération totale de l'exces de terreau avec manivelles pour un
réglage rapide de 'auto-centrage des plaques de semis.

Grace au systeme d'alimentation par bande, la remplisseuse RN12 peut étre utilisée
aussi bien comme une seule machine que dans une ligne d'exploitation.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX p. 64-65
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 Capacité de la trémie (standard): 600 « Systéme de réglage de rails de guidage

‘a 800 plaques/heure - REMPLISSEUSE DE TERREAU

o
N
litres; fond a bande avec coulissement rapide et autocentrant. R
sur rouleaux. . S
= » Recyclage complet du terreau en exces. 2
o 2 'Arbre agitateur a palettes. » Panneau électrique avec marche/arrét,
g Elévateur de terreau a double chaine arrét d'urgence et fin de course. A
ommy
Rotor longitudinal a 4 pales avec « Disponible dans la version droite ou
vitesse réglable. gauche.
« Déversoir a double vis sans fin et brosse
motorisée pour le nettoyage des plaques.
DONNEES TECHNIQUES U.M. RN12 RN12 A RN12 E
PRODUCTION HORAIRE (max) plaques/heure 800 800 800
CAPACITE DE LA TREMIE (standard) | 600 600 600
DIMENSIONS DES PLAQUES (max) mm 600x400 750x400 750x500
® HAUTEUR DES PLAQUES (max) mm 220 220 220
t = PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE kW 5 5 5
U S  POIDS kg 820 820 820




