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Possibilité de 
fonctionner avec des 
plaques standards 
à 54 trous ou des 
plaques spéciales, 
spécifiques pour 
les cultures 
hydroponiques.

La remplisseuse de masques RP1 est la solution idéale pour remplir les plateaux porte-
pots, avec des pots à la fois visibles et rétractables. Possibilité de fonctionner avec des 
plaques spéciales tels que des plateaux porte-pots pour la culture hydroponique, ou 
des vases ornementaux simples (paniers) destinés au marché des plantes et des fleurs. 

Elle utilise des masques fabriqués selon les besoins spécifiques du client: le résultat 
est un remplissage uniforme et sans gaspillage de plaques. Il est également possible 
de régler la densité et le degré de compactage du terreau grâce au rotor transversal 
à aubes en acier, dont les fonctions principales (vitesse, sens de rotation des lames 
et nombre de passages) sont contrôlées par automate, facilement programmables et 
paramétrables par écran tactile.

Les caractéristiques qui rendent cette machine unique sont également la capacité de 
s’adapter à différents plateaux sans varier la hauteur de fonctionnement (bande de 
convoyage à l’entrée) et la très faible maintenance exigée dans le temps.

En effet, pour régler la hauteur de remplissage, le RP1 ne modifie que la hauteur du 
corps central ; il suffit de régler les paramètres depuis l’écran tactile et la machine fait 
varier automatiquement la hauteur du terreau tandis que la hauteur du tapis reste 
fixe, avec des avantages opérationnels évidents si le RP1 est inséré dans une ligne 
d’intégration.

De plus, grâce à la configuration spécialement conçue, ses composants mécaniques 
ne sont jamais en contact direct avec la tourbe: cela permet de réduire au minimum les 
opérations de maintenance et de préserver plus longtemps l’efficacité de la machine.

Plaque porte-pots avec pots visibles, à l’entrée et à la sortie de la remplisseuse ; à 
droite, masque de remplissage à 15 trous réalisé sur mesure.
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DESCRIPTION DE LA MACHINE

DONNEES TECHNIQUES� U.M.
PRODUCTION HORAIRE (max)� conteneurs/heure
CAPACITE DE LA TREMIE (standard)� l
DIMENSIONS DES PLAQUES (max)� mm
HAUTEUR DU CONTENANT (min-max)� mm
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE� kW
POIDS� kg
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1	 Capacité de la trémie: 550 litres, réalisables à la fois sur le côté droit et gauche de 
la bande de convoyage.

•	 Élévateur de terreau à double chaîne.

2	 Convoyeur à hauteur fixe: c’est le corps central qui adapte sa hauteur à la hauteur 
des plaques en cours d’utilisation.

3	 Panneau de commande à distance avec écran tactile couleur, pour une flexibilité 
maximale d’utilisation de la machine par l’opérateur.

•	 Hauteur plaques réglable électroniquement.

Panneau de commande à distance, 
avec panneau tactile couleur qui 

gère toutes les fonctions et peut être 
facilement repositionné par l’opérateur.

Avec un masque spécial, il est également possible d’utiliser des pots simples (paniers) 
destinés aux fleurs et plantes ornementales (diam. max. 25 cm)

•	 Des masques sur mesure pour le remplissage de plaques.

•	 Table vibrante à vitesse fixe ou contrôlée, appliquée à la bande de convoyage.

•	 Dispositif remplisseur de plusieurs plaques en même temps (max 600 mm).

Élévateur du terreau 
à double chaîne.

HAUTEUR
FIXE

ALTITUDE
VARIABILE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES PRINCIPAUX


