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DONNEES TECHNIQUES� U.M.
PRODUCTION HORAIRE (max)� conteneurs/heure
DIMENSIONS DES PLAQUES (max)� mm
DIMENSIONS DES CAISSES (max)� mm
PUISSANCE ELECTRIQUE� kW
POMPE A VIDE� modèle
CONSOMMATION D’AIR (max)� l/min
POIDS kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DETAILS

1	 Chargement des graines d'en haut.

2	 Panneau de commande avec écran tactile couleur de 5,7 pouces.

• Hauteur de travail 700 mm.

• Hauteur descente des graines réglable jusqu'à 100mm.

• Mémorisation jusqu'à 99 programmes.

• Fonction multigraines.

• Système de réglage de rails de guidage rapide et autocentrant.

• Disponible dans la version droite ou gauche.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

La semoir à plaque SEMBLOCK est une machine performante qui permet d’ensemencer aussi bien dans les plaques 
que dans les caisses: une caractéristique unique sur le marché.

C'est la solution idéale pour semer à l'intérieur du cube de tourbe pressée ou des cubes de laine de roche et dérivés 
(Grodan, Jiffy), le tout associé à une production élevée avec la possibilité de semer jusqu'à 800 plaques par heure.

La modularité des machines URBINATI permet de relier la plaque de semis SEMBLOCK à d'autres machines: associée 
à la PRESSATORBA elle permet de réaliser une ligne de découpe en cubes parfaite.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

SEM
O

IR A
 PLA

Q
U

E
- jusqu’à 800 conteneurs/heure
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