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SEMLAMBDA65 SEMLAMBDA65 A SEMLAMBDA65 E
650 600 600

580x400 750x400 750x500
3,5 3,5 3,5

PVA 750 PVA 750 PVA 750
100 100 100
280 280 280

DONNEES TECHNIQUES� U.M.
PRODUCTION HORAIRE (max)� plaques/heure
DIMENSIONS DES PLAQUES (max)� mm
PUISSANCE ELECTRIQUE� kW
POMPE A VIDE� modèle
CONSOMMATION D’AIR (max)� l/min
POIDS kg

1	 Rouleau poinçonneur avec brosse de nettoyage et réglage électrique.

2	 Rouleau de semis avec contrôle électronique, à 20 rangées, avec 
haute précision pour petits et gros semis.

3	 Barre soufflante avec double rangée de buses et plateau porte 
graines avec vibreur pneumatique.

4	 Panneau de commande avec écran tactile couleur de 5,7 pouces.

5	 Système de réglage de rails de guidage rapide et autocentrant.
Avancement des plaques longitudinal.

• Réglage électrique de la hauteur de travail du rouleau de semis et de
poinçonnage.

• Disponible dans la version droite ou gauche.

La semoir à rouleaux SEMYPSILON65 est une machine automatique capable d'ensemencer jusqu'à 650 plaques par 
heure.  Elle convient à tous types de plaques de semis: polystyrène, plastique thermoformé et rigide injecté. Les plaques 
avancent sur une bande en PVC, l'empreinte et l’ensemencement ont lieu, de manière totalement synchronisée, grâce 
à une commande électronique.

La particularité de la semoir SEMLAMBDA65 est la possibilité d'installer jusqu'à 3 rouleaux de semis dans la même 
machine: une flexibilité d'utilisation permettant de semer trois variétés de graines différentes en même temps et donc 
d'accélérer le processus de semis multiples. Grâce au le puissant système d'aspiration de ses rouleaux, lui permet de 
s'adapter à tous les types de graines nues qu'en enrobée, de la plus petite à la plus grosse.

Enfin, grâce à la modularité des machines URBINATI, la SEMLAMBDA65 peut être facilement connectée à 
d'autres machines pour une ligne d'automatisation, en la configurant selon vos besoins.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASSEMBLE AVEC 1 ROULEAU POINÇONNEUR 
ET 1 ROULEAU DE SEMIS
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ACCESSOIRES PRINCIPAUX

DETAILS

Réglage électrique de la hauteur des rouleaux.Panneau de commande avec écran tactile couleur 
de 5,7 pouces.

Détail du rouleau de semis.

ASSEMBLE AVEC 3 ROULEAUX DE SEMIS

ASSEMBLE AVEC 1 ROULEAU POINÇONNEUR  
ET 2 ROULEAUX DE SEMIS

SEMLAMBDA65 
avec un rouleau 

poinçonneur et deux 
rouleaux de semis.
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