
104

BU
FF

ER
SE

P

BUFFERSEP
3000

90-400
1920x6000

8,5
1900

TA
BL

E 
D

'A
CC

U
M

U
LA

TI
O

N
 p

ou
r l

e 
dé

gr
ou

p
ag

e
ju

sq
u'

à 
3.

00
0 

po
ts

/h
eu

re
 -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 Convoyeur d'alimentation, complète avec unité de 
séparation à trois barres, L = 6000x1920 mm.

2 Convoyeur d'accumulation, L = 2400x500 mm.

3 Convoyeur de sortie, L = 1300x500 mm.

4 Tableau électrique équipé d'un API et panneau à 
distance avec écran tactile.

5 Protection périmétrique avec grille de sécurité et porte 
d'accès.

• Vitesse du convoyeur des pots en sortie réglable avec 
variateur.

• Mouvements du convoyeur et du séparateur à trois bars 
commandés électroniquement avec codeur pour la 
position.

• Télécommande démarrage/arrêt lors du chargement 
des pots.

DONNEES TECHNIQUES U.M.
PRODUCTION HORAIRE (max) pots/heure
DIAMETRE DE POTS (min-max) mm
DIMENSIONS BANDE D'ALIMENTATION (standard) mm
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE kW
POIDS kg

La table de séparation de plaques est un système à bande automatisé pour séparer et distribuer les 
pots et les plateaux en unités individuelles. 

BUFFERSEP est une machine très utile pour optimiser les étapes intermédiaires du processus de 
production: avec une fourche de transport, les plaques peuvent être positionnées directement sur la 
table où un système à barres spécialement conçu identifiera les rangées et les fera avancer une par 
une sur la bande intermédiaire.

À partir de là, les pots se dérouleront de manière ordonnée en tant qu'unités individuelles sur la 
bande de sortie, où ils pourront être facilement atteints pour être directement traités par la personne 
préposée ou pour être destinés à la phase suivante, le tout de façon entièrement automatisée.

La machine est entièrement personnalisable selon les besoins du client et permet des économies 
considérables en termes de main-d'œuvre et de temps et, par conséquent, un plus grand rendement 
de production.

Exemple de ligne de travail de plantes en pots composée par 
un convoyeur pour les séparer et un autre successif pour les 
positionner.

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Vidéo
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DETAILS ACCESSOIRES PRINCIPAUX

SEPARATEUR 
AVEC SYSTEME 
A TROIS BARS: 

les deux bars inférieures

travaillent sur les pots alors 
que la bar supérieure

intervient directement sur 
l'appareil à feuilles, facilitant 

la séparation des feuilles entre 
une plante et l'autre pendant 
l'avancement des rangées sur 

le convoyeur de sortie.

SCHEMA DE FONCTION DU SYSTEME A TROIS BARS

• Longueur du convoyeur d'alimentation: jusqu'à 12000 mm.

• Largeur du convoyeur d'alimentation: jusqu'à 3000 mm.

• Kit de roues pour le positionnement.


