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Il pallettizzatore per seminiere e cassette PLZ è un robot automatizzato per la movimentazione e lo stoccaggio di seminiere 
e cassette su pallet. 

La pinza girevole preleva automaticamente dal nastro di uscita della linea di semina i contenitori seminati e li colloca 
ordinatamente sul pallet: la loro disposizione per livelli è personalizzabile e può essere ottimizzata sia in termini di utilizzo 
dello spazio che di stabilità finale del carico. È inoltre possibile dotare la macchina di un distributore di pallet con sistema 
automatico di erogazione e avanzamento.

Il pallettizzatore è di facile programmazione e utilizzo, e l’area di lavoro è delimitata da pareti che proteggono l’operatore 
rendendo la macchina sicura. Integrato in una linea di lavoro, il pallettizzatore consente di massimizzare la resa, generando 
risparmi sia in termini di tempo che di manodopera.

DESCRIZIONE MACCHINA

•	 Programmazione di facile utilizzo, con pannello touch-
screen a colori da 5,7”.

•	 Scarico pallet lato prelievo (standard) o lato opposto al 
prelievo (accessorio).

•	 Lubrificazione automatica con serbatoi su cuscinetti 
lineari.

•	 Configurabile in diverse soluzioni, destra e sinistra.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Pallettizzatore 
a pinza rotante con prelievo diretto 

delle seminiere da impilatore; versione 
destra. Distributore e posizionatore pallet 

a doppia catena.

Layout pallettizzatore 
a pinza rotante versione destra. 

Accessoriato con TELCOBAIM 
e distributore pallet.

DATI TECNICI� U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)� cicli/ora
DIMENSIONI CONTENITORI (max)� mm
DIMENSIONI PALLET (max)� mm

DATI TECNICI� U.M.
ALTEZZA PALLETTIZZABILE (max)� mm
POTENZA INSTALLATA� kW
CONSUMO ARIA� l/min
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•	 Deposito lato opposto prelievo.

•	 Pinza prelievo fissa o girevole, singola o 
multipla.

•	 Nastro di accumulo per posizionamento pile 
seminiere, disponibile in diverse lunghezze.

•	 Distributore pallet.

•	 Posizionatore per pallet a doppia catena, 
disponibile in diverse lunghezze.

Fase di deposito: seminiere impilate sul pallet.

Pallettizzatore per seminiere: pinza in fase di prelievo.

ACCESSORI PRINCIPALI

DETTAGLI

ESEMPI DI DISPOSIZIONE SEMINIERE SU PALLET E SU CARRELLO

Pallettizzatore per casse: pinza in fase di deposito.


