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DESCRIZIONE MACCHINA

DETTAGLI

ACCESSORI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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La seminatrice a rullo SEMANTHEA è una macchina veloce, precisa e versatile. Questa seminatrice, 
compatta e ad alta produzione oraria, è la scelta giusta per i coltivatori che necessitano di elevati 
rendimenti con ridotti tempi di inattività: fino a 1600 seminiere/ora.

La seminatrice SEMANTHEA è controllata tramite PLC e monitor touch-screen a colori da 8,4".

Altezza di semina, altezza di impronta e posizionamento seminiere facilmente regolabili grazie ai suoi 
dispositivi elettrici e manuali.

È inoltre possibile aggiungere un secondo e/o terzo rullo semina, per semine multivarietà, per l’utilizzo 
di seminiere con alveoli a disposizione sfalsata o per la deposizione contemporanea di semi e granulati 
chimici nello stesso alveolo.

DATI TECNICI� U.M.
PRODUZIONE ORARIA (max)� seminiere/ora
DIMENSIONI SEMINIERE (max)� mm
POTENZA INSTALLATA� kW
POMPA VUOTO� modello
CONSUMO ARIA (max)� l/min
PESO� kg

1	 Rullo forma impronta con spazzola di pulizia, a controllo elettronico.

2	 Rullo semina diam. 180 mm a 30 canali controllato elettronica-
mente.

3	 Barre soffio con doppia fila di ugelli e barre labirinto, per favorire 
il posizionamento del seme; piatto porta seme con vibratore 
pneumatico.

4	 Pannello di controllo con touch-screen a colori da 8,4”.

5	 Sistema regolazione guide rapido autocentrante.

•	 Regolazione elettronica altezza di lavoro dei rulli.

•	 Realizzabile nella versione destra o sinistra.

Video

Barre labirinto, per favorire 
il posizionamento del seme.
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